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ULX-D® DIGITAL WIRELESS

绝不妥协的
数字无线方案



引领未来
的技术
舒尔ULX-D数字无线系统提供无与伦比的24位音频解析度和极为高效的射频性能，配备单通
道、双通道和四通道接收机，适用于任何尺寸的专业及固定安装应用。可扩展及智能化硬件
带来毫无妥协的数字无线性能，并可选择多款值得信赖的舒尔话筒。最新推出的ULX-D界面
与鹅颈式发射机扩展了该产品系列的范围，是会议中心、会展中心等大型会议的理想产品，
又或是在AV系统中无法使用DECT频段产品的场景。

无与伦比的频谱效率可在单路电视频道上显著增加并行工作的发射机数量，并在整个范围内
提供坚如磐石的信号。可选的可充电配件消除了对一次性电池的需求，同时提供了更长的运
行时间以及精确到小时和分钟的计量精度。所有ULX-D组件均支持AES-256加密，实现安全
传输。ULX-D数代领先于同类产品中任何其它系统，为专业级和安装型音频系统带来全新性
能水平。
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优势

技术突破 ULX-D®无线系统代表了难以想象的无线性能的提升。舒尔的创新带来了新的行
业特点和技术，显著提升频谱效率、可靠性，和信号路由便利性。

锂离子电池单次充电可使用长达9个小时，
同时以小时和分钟为单位显示电池寿命，精
确度达15分钟。

锂电池充电可扩展硬件

通过以1mW的射频发射功率
运行并减少调制带宽来优化
系统频谱，可获得兼容频率
数量增加近三倍，实现单个
开放的6MHz电视频道中启用
多达47套系统。

高密度模式

容纳多种安装样式

ULX-D腰包与手持式发射机为演示者
带来了完全的移动性；界面和鹅颈式
底座发射机则可支持容纳灵活座位布
局的会议室，并提供黑与白两种可选
颜色。

（仅适用于双/四通道）

将选定的音频通道合并
路由至所有选定的输
出，并允许接收机作为2

或4通道混音器工作。所
选通道的所有XLR输出均
提供合并的音频。

（仅适用于双/四通道）

来自共同音源的信号通过两个频
率不同的腰包式发射机路由至接
收机的音频输出。即便出现射频
干扰，通道间的切换周期仅以毫
秒计，因而不会中断音频。

腰包式发射机的频率分集

音频合并功能

24位/48 kHz数字音频提供
了难以置信的清晰和准确的
音源捕获能力，提供了宽泛
的频率范围和平坦的超高的
低频和瞬态相应。

AES-256加密技术为安全性至关重
要的系统提供了增强的隐私性。每
次启用加密都会生成一个全新的、
唯一的、随机加密密钥。

ULX-D接收机有单通道、双通道和
四通道配置，多款舒尔话筒可供选
择，适应任何尺寸的安装。

采用随机配备的偶极天线，
即可实现100米可视范围内
稳定及无音频失真的传输。

通过以太网网络能够简化多个接收机设置，可采用Wireless 

Workbench进行集成化管理，可通过Axient Spectrum 

Manager频率协调、可通过AMX®和CrestronControl®进行控
制，以及完全兼容Dante Domain Manager（DDM）的Dante™

数字网络音频。

信号稳定性

先进加密技术

清晰的24位数字音频

联网控制



软件

SYSTEMON

全面掌控

频道

系统交互
全面掌控舒尔

联网音频硬件

通过iOS设备基于Wi-Fi

进行系统交互

舒尔SystemOn音频资产管理软件针
对管理舒尔音频硬件（包括ULX-D）
的关键任务或大规模部署而开发；其
基于一个中央平台，跨越企业与高
校网络。SystemOn实时跟踪音频电
平、电池寿命，和射频/频谱状态，
使IT管理员和AV技术人员能够使用笔
记本电脑、智能手机，或平板电脑远
程监控舒尔硬件设备。

控制和命令无线系统基于无线或者漫游方
式，通过任一iOS设备可实时监控舒尔无
线系统的关键参数。

实时、精确地监控关键设备参数，包括：

射频电平测量

音频电平测量

发射机电池电量

频段、组和频道信息的频率分配

射频干扰指示

加密状态

频率分集状态

优势



系统交互 综合控制

WIRELESS WORKBENCH

舒尔无线联网系统的

综合控制

舒尔Wireless Workbench® 6软件为
联网的舒尔无线系统提供了全面的
控制，并通过丰富的界面在网络上
管理各方面性能。

利用舒尔的硬件通过网络化连接可
图形化实时扫描现场频谱环境

监控并实时远程调整频率、音频电
平、射频静默和其它设备设置

可配置干扰与硬件报警

为联网的舒尔无线设备分配兼容的
频率

自动计算备用频率

优势

以太网数字音频网络

Dante是一种用于通过标准IP以太网网络传输低延迟、无压缩音频
的整体解决方案，它具有采样精确同步、自动设备搜寻，和易于使
用的信号路由功能。

通过单根以太网线缆，将来自ULX-D接收机的多通道音频发送至配
备Dante的混音设备

兼容Dante Domain Manager（DDM），可用于管理企业级的Dante

音频网络部署

使用Dante Controller自动发现并轻松进行音频联网

与ULXD4D和ULXD4Q接收机兼容



组件

舒尔ULXD4D/Q双通道数字无线接收机在单个机架单元中提供了双/四通道超高质量音频、稳定高效的射
频信号，以及先进的设置功能。全金属机箱坚固耐用，轻巧紧凑，可容纳2/4部独立的接收机，且每部接
收机均具备各自的音频和RF仪表、增益控制；接收机可直接输出或合并输出，以实现灵活的信号路由。
借助RF级联和两个以太网端口，数字无线接收机可轻松共享射频信号并联网，以简化频率协调与部
署。对于网络化的音频应用，Dante™数字网络允许通过单条以太网线缆发送和接收多个音频通道。当需
要更多的兼容频率或者更短的接收距离时，可以启用“高密度”模式以显著增加可用的无线频点。

ULXD4D 双通道及ULXD4Q四通道数字无线接收机



舒尔ULXD4是一款半机架、可联网的无线接收机，可与ULX-D®数字无线系统配合使用。
ULXD数字系统具备众多的专业特点，包括24位/48 kHz数字音频质量、高效且智能的射
频性能，以及AES 256位加密，为专业级扩音应用量身打造了无与伦比的无线技术。

ULXD4数字无线接收机

组件

凭借ULX-D®数字无线系统所提供的一系
列功能与特点，ULXD4D和ULXD4Q真正
数代领先于其它同类双/四路数字接收
机产品，为专业扩声带来了更高的性能
水平。



具备多种可更换的舒尔话筒拾音头，ULXD2提供无与伦比的
音质与射频性能，以及用于安全传输的AES 256位加密技术。

使用舒尔可充电电池，ULXD2手持式无线话筒发射机可提供
超过9小时的连续续航时间；使用碱性电池可实现8小时的连
续续航时间

ULXD2手持式无线话筒发射机

功能描述：

AES 256位加密，用于要求安全传输的应用

专有的舒尔可调增益范围技术可适应任何输入源的系统动态范
围，而无需调整发射机增益

可选的舒尔SB900A锂离子充电电池提供超过9小时的电池续航时
间，以小时和分钟为单位进行精确计量；零记忆效应的充电座触
点可用于外接充电器（与SBC200双单元充电器一起使用）

发射机静音模式将On/Off开关重新调整为静音开关，在保持射频
通道的同时启用音频静音

背光LCD屏易于导航菜单和控件选项

坚固的金属结构

频率和功率锁定

组件



ULXD1采用耐用而轻巧的铝制外壳，带来无与伦比的音
质和射频性能、用于安全传输的AES 256位加密，以及
面向专业扩声应用的高级充电选项。

ULXD1腰包式无线话筒发射机

功能描述：

AES 256位加密，用于要求安全传输的应用

专有的舒尔可调增益范围技术可适应任何输入源的系统动态范
围，而无需调整发射机增益

可选的舒尔SB900A锂离子充电电池提供超过9小时的电池续航时
间，以小时和分钟为单位进行精确计量；零记忆效应的充电座触
点可用于外接充电器（与SBC200双单元充电器一起使用）

背光LCD屏易于导航菜单和控件选项

坚固的金属结构

可拆卸的1/4波天线

频率和功率锁定

组件



ULXD6界面话筒发射机提供了一个非常低调的外观设计，非常适合在桌面上无法使用有线
话筒的会议和活动。

ULXD6可与ULX-D或QLX-D数字接收机相配合使用，创建了一个低延迟、长传输范围、多
可用通道数量，在需要现场扩声的大型会议场所提供卓越的性能。

ULXD6界面无线话筒发射机

NEW 

组件



NEW 

ULXD8鹅颈式底座发射机可以支持灵活的鹅颈话筒形式，非常适合在无法采用有线话筒的
会议和活动中使用。ULXD8可与ULX-D或QLX-D数字接收机相配合使用，创建了一个低延
迟、长传输范围、多可用通道数量，在需要现场扩声的大型会议场所提供卓越的性能。

ULXD8鹅颈无线话筒发射机

组件



随着每个ULX-D数字无线发射机均可配备可选

的充电电池，因此您能够随时通过WIRELESS 
WORKBENCH或SYSTEMON软件远程监控充电

电池的使用时间并精确到分钟，从而以轻松的心

态掌控任何现场活动、会议或演示。

充电能力

充足
电能



可充电电池

舒尔无线系统用可充电
锂离子电池

SB900A

2单元联网充电站

紧凑型2单元联网充电站，适
用于ULXD1和ULXD2无线发射
机的SB900A电池

SBC220

2单元联网充电站

紧凑型2单元联网充电站适用
于ULXD6或ULXD8发射机，可
机架安装或壁挂式安装（通过
可选URT3机架托盘）。

SBC250

4单元联网充电站

用于ULXD6和ULXD8发射机的
4单元联网充电站

SBC450

8单元充电站

可最多为8块SB900A电池充电

SBC800

8单元联网充电站

用于ULXD6和ULXD8发射机
的8单元联网充电站

SBC850

2单元充电站

小巧便携的2单元充电站，可
容纳ULXD1和ULXD2发射机或
者两块SB900A电池

SBC200

充电能力





卓越音质


